
Gebrauchsanleitung
(für Österreich) 

APILOGER - Stockwaage
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Im inneren der Lade befinden sich die Lade zum 
Einschieben der SIM Karte.     

ACHTUNG: Bei der SIM Karte ist zu beachten, 
dass die PIN- Abfrage deaktiviert ist.

Im vorderen Bereich der Waage befindet sich 
die Elektroniklade die durch drücken geöffnet 
werden kann

Die kurze Antenne ist bei schlechten Empfang 
durch die mitgelieferte Außenantenne zu 
ersetzen (Antenne: 1m Kabel und Magnet)

Wichtige Informationen zu Beginn

Außenantenne
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Es ist wichtig, dass alle 4 Messsensoren zur 
Gewichtsmessung (auf der Unterseite der 
Stockwaage)vollflächig aufliegen.

Das Ladegerät (USB Charger) für den Akku 
ist mit jedem Ladekabel kompatibel (außer 
Apple)

Ladegerät
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Platzieren sie die Waage unter dem 
gewünschten Stock und vergewissern sie 
sich, dass die Messsensoren ordnungsgemäß 
am Untergrund aufliegen. 

Drücken sie den ON- Knopf und lassen sie 
das „Programm“ durchlaufen. Am Display 
erscheinen die Informationen 1.- 4. & 9.


Wiederholen sie diesen Vorgang 3-5x bis 
am Ende „SMS SEND“ erscheint. 

Am Display erscheinen alle Informationen 
von 1. - 9.

Inbetriebnahme

Schritt 1: Schritt 2: Erscheinende Informationen am Display:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Danach erhalten sie eine SMS mit den 
aktuellen Daten auf die von ihnen zuvor an 
uns übermittelte Nummer.  
 
ACHTUNG: 

Von uns wird standardmäßig die Sendezeit 
auf 20:00 eingestellt. 

Schritt 3:

Waagennummer und aktuelles Gewicht

Gewichtsdifferenz zur letzten Messung

Aktuelle Zeit

Batteriestatus und Signalstärke

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Messung um 6:00   (Gewicht : Temperatur : Luftfeuchtigkeit)

Messung um 12:00   (Gewicht : Temperatur : Luftfeuchtigkeit)

Messung um 14:00   (Gewicht : Temperatur : Luftfeuchtigkeit)

Messung um 16:00   (Gewicht : Temperatur : Luftfeuchtigkeit)
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Uhrzeit einstellen

Falls sie die Uhrzeit einstellen wollen 
(Sommerzeit/ Winterzeit) müssen sie hierfür 
den Reset und ON- Knopf gleichzeitig 
drücken. 

Am Display erscheint „SETUP- TIME“.  
 
ACHTUNG: 

Bei einem Reset der Zeit wird automatisch 
auf 12:00 eingestellt. 

Daher ist es wichtig diesen Reset auch zu 
mittag zu machen oder die Zeitdifferenz 
immer zu beachten. 


Beispiel: 

Wird der Reset um 14:00 gemacht, 
bekommen sie ihre Nachricht um 22:00 
anstatt 20:00 und ihre zusätzlichen 4 
Tagesmessungen haben ebenso eine 
Zeitdifferenz von 2h. 


Reset- Knopf
ON Knopf


